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高音质, 高特性, 高品位, 可用于最高级别音响设备。

50型金属轴高音质型RK501

产品一览电阻体数安装方向操作部形状操作部长度L1 (mm)电阻规律产品2联4 联H o r i z o n t a l  t y p e槽 轴25 30 中 央 定 位无15A R K 5 0 1 1 2 A 0 0 0 4R K 5 0 1 1 4 A 0 0 0 1最 小 订 货 单 位  ( p c s . )日 本出 口11总 ︶ 值  ( k100 50 图 号12

■ 主 要 规 格

项 目 规 格
总 阻 值 允 许 差 ± 2 0 % 最 高 使 用 电 压 1 5 0 V  A C 全 旋 转 角 度 3 0 0 ° ± 3 ° 旋 转 扭 矩

2 联 2 8 ± 1 5 m N

·m 4 联 3 2 ± 1 5 m N·m 操 作 寿 命 1 5 , 0 0 0  c y c l � 使 用 温 度 范 围 ê 1 0 ℃ t o  + 7 0 ℃其 他  

崡 P . 3 3 8
附 属 零 部 件  崡

P . 3 3 8

焊 接 条 件爛

崡 P . 3 4 3

还 有 上 述 以 外 的 其 他 规 格 Ⅷ 请 查 看 其 他 ( P . 3 3 8 ) 。
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50型金属轴高音质型 / 其他产品规格

除产品列表中的产品外，还可提供下列规格。

总阻值种类

总阻值 (kΩ) 10 20 50 100

电阻规律

电阻规律 15A 3B

操作部尺寸
槽轴

L1

1.6

10

M12G0.75

ø8

C0.5

1

L1

20

25

30

40

Unit:mm

                部分是本公司推荐规格。

注

50型金属轴高音质型 / 附属零部件

各产品附加的零部件。

螺母 垫圈
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2 ø16

ø12.2
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Unit:mm
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金属轴电位器 / 焊接条件

手工焊接方式的参考举例

浸焊方式的参考举例

系列
预热 浸焊

焊接次数
焊接面表面温度 加热时间 焊接温度 焊接时间

RK09L, RK097, RK203 100℃ max. 2 min. max. 260±5℃ 5±1s 2 time max.

RK501 120±10℃ 2 min. max. 260±5℃ 5±1s 2 time

系列 A B C D E F G H 回流焊次数

RK119 260℃ 230℃ 180℃ 150℃ 2 min. 3s 40s 4 min. 2 time max.

1. 本产品,在只有红外线的回流焊接炉中,有焊接不附着的可能,所以请使用温风回流焊接炉,或红外线+温风回流焊接炉。
2. 上图所示温度是采用温风回流焊接方式时的电位器端子部的最高温度。因为根据电路板的材质,大小,厚度等的不同,电路板温度和电位器
　 表面温度有相差很大的可能,请注意,电位器表面温度不要超过250℃。
3. 根据回流焊接槽的种类,条件不同结果不同,请事先充分进行确认之后使用。

注

 回流方式的参考举例
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系列 烙铁头温度 焊接时间 焊接次数

RK09L, RK097 350℃ max. 3s max. 1 time

RK203 300℃ max. 3s max. 1 time

RK119 350±10℃ 3　 s 1 time

RK271 350℃ max. 5s max. 1 time

RK501 350±10℃ 5　 s 1 time

RK163 350℃ max. 3s max. 1 time

RK168 电位器端子 300℃ max. 3s max.
1 time

马达端子 350℃ max. 2s max.
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